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NrECH 2

NEUE GENERATION

R0 DER MOTORISIERTEN THERAPEUTISCHEN MATRATZEN
— —} MIT NIEDERDRUCK

R ikobewertung nach Sraden  Entstanden aus der Bundelung des Know-hows von SYSTAM® ist XTECH"25 ein
ala  mit den weiteren

Risikofaktoren oder mit
anderen validierten Skalen
(Norton - Waterlow, ...)

Konzentrat aus Innovationen, welche in ein und demselben Hybridprodukt das

Beste der zurzeit erhaltlichen statischen und motorisierten Technologien im

Die VISCOFLEX®-Matratzen P161M
kénnen zum Einsatz kommen,
wenn:

Bereich Unterstutzung der Dekubituspravention und -behandlung vereint.

- Durch Krankheiten oder Behinde-
rung ein dauerndes Liegen erfor- VERFUGBARE AUSFUHRUNG
derlich ist und zugleich ein
erhohtes Dekubitusrisiko vorliegt;
Dekubitus Stadium 1 bis 4 nach
EPUAP bereits vorliegt. Die
P161M werden zur Behandlungs-
unerstiitzung eingesetzt;

Die P161M kénnen zur Schmerz-
Linderung eingesetzt werden.

BEZEICHNUNG ODUKT-NR < 3 S 2
HNU PRODUKT N N / @

MlNl-MAXIﬂ
XTECH'25 Matratze: Motorisierte Niederdruck-Matratze
mit  Aggregat, Integralbezug mit einem Silber- Kein Mindestgewicht.
Bezugoberteil und Schutzbezug fur den Visko-Einsatz AN S22 CEl SO R Re Rl U Maximalgewicht 200 kg

(Flach verpackt / 2 Boxen)

XTech®25

4

XTECH'25 Matratze: Motorisierte Niederdruck-Matratze
mit  Aggregat, Integralbezug mit einem Silber- Kein Mindestgewicht.
Bezugoberteil und Schutzbezug fur den Visko-Einsatz SANZECoZEE R SRR 2B G T i AR e Maximalgewicht 200 kg

(Gerollt verpackt / 3 Boxen)

XTECH'25 Matratze: Motorisierte Niederdruck-Matratze
mit Aggregat, Integralbezug mit einem Silber- Kein Mindestgewicht.
Bezugoberteil und Schutzbezug fur den Visko-Einsatz RXIM25RKO0] 90k200 cmi 685198 cm 18icm Maximalgewicht 200 kg

(Flach mit Transporttaschen verpackt / 2 Boxen)

XTECH'25 Matratze: Motorisierte Niederdruck-Matratze
mit  Aggregat, Integralbezug mit einem Silber- Kein Mindestgewicht.
Bezugoberteil und Schutzbezug fur den Visko-Einsatz PRI RO ST S e By Maximalgewicht 200 kg

(Gerollt mit Transporttaschen verpackt / 3 Boxen)

Pflege des POLYMAILLE® Bezuges:
NF EN ISO 597 - 1& 2 C € Gewahrleistung @
wADXR N

B
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SYST'AM® XTECH"25

~ EINE INNOVATIVE HYBRID-TECHNOLOGIE

) CROSSOVER*-TECHNOLOGIE: DAS BESTE DER STATISCHEN UND MOTORISIERTEN TECHNOLOGIEN

Die Crossover*-Technologie beruht auf der
optimierten Kombination der zwei allgemein im
Bereich Unterstltzung der Dekubituspravention und
-behandlung genutzten Technologien: der statischen
und der motorbetriebenen Technologie.

Diese Verbindung der Technologien ermoglicht die
Optimierung der therapeutischen Wirksamkeit und
bietet dem Patienten ein Mehr an Komfort.

*Crossover : Kreuzung von Technologien

EINE INTELLIGENTE MATRATZE
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AP] esSseEnNnsore

(AUTOMATIC PATIENT IMMERSION)

SENSOR ZUR MESSUNG
DER EINSINKTIEFE

Eine intelligente Matratze, die mit

Prazision die Einsinktiefe des Patienten in
die Matratze in Echtzeit analysiert und
einstellt.
6%
o

O Diese automatische Steuerung des optimalen Einsin-
O kens des Patienten erfolgt durch den Einsinktiefe-

Sensor API-SENSOR?® (patentierte Technologie).

AUTOMATISCH

EINE ZIELGERICHTETE FUNKTIONSWEISE

3 NIEDERDRUCK-TECHNOLOGIE-BETRIEBSARTEN

Niederdruck-Technologie mit Auswahlmoglichkeit unter 3
Automatik-Modi, in denen alle die API-SENSOR® Technologie
zum Einsatz kommt:

Automatik-Modus
Statischer Modus
»on demand*

—

Soflof

Automatik-Modus

DIFFERENZIERTE STEUERUNG
FUR KORPERZONEN

Eine zielgerichtete und differenzierte Funktionsweise

Mikro-Wechseldruck

AN
foflef

Automatik-Modus
Wechseldruck

ORTHOmedical’| ORTHOF/t*

PFLEGE- UND MEDIZINTECHNIK HAUS DER GESUNDHEIT

in den Risikozonen. Die Druckbeanspruchungen der
Auflagestellen sind am ganzen Kérper
unterschiedlich, insbesondere im Hinblick auf die
Risikozonen: die Fersen und die Kreuzbein-
/GesaRzone. Daher ist es wichtig, diese unabhangig
voneinander zu steuern.

www.orthomedical.at
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SYST'AM® XTECH"25

DAS BESTE DER
STATISCHEN TECHNOLOGIE:
DAS SUCHEN DES EINSINKENS
IN DIE AUFLAGE

Die XTECH®25 hat das Beste der statischen Technologie integriert: das
Einsinken

- Die Elastizitit der Materialien ermdglicht dem Koérper des Patienten, in die
Auflage einzusinken.

- Dieses Einsinken wirkt sich in einer VergréBerung der Kontaktflache zwischen
der Auflage und dem Patienten aus.

- Daraus ergibt sich eine Verteilung des Gewichts des Patienten auf eine
groBere Zahl an Auflagepunkten, was als einfache und mechanische
Auswirkung die Verringerung des Drucks an jedem Punkt und insbesondere
des Maximaldrucks (p.max) im Bereich der Zonen mit hohem Dekubitus-Risiko
zur Folge hat.

EINSINKEN = VERTEILUNG DES DRUCKS = SENKUNG DES RISIKOS

GEWICHT
DRUCK =

KONTAKTFLACHE

Darstellung des Einsinkens des Kérpers und der gleichméaBigen Verteilung der
Auflagestellen auf eine das Einsinken beglnstigende Auflage.

CROSSOVER*-TECHNOLOGIEN

INNOVATIVE HYBRID-TECHNOLOGIE

DAS BESTE DER
MOTORISIERTEN TECHNOLOGIE:
DER AUTOMATISCHE NIEDERDRUCK
IM STATIK ODER WECHSELDRUCK

Die XTECH®25 profitiert ebenfalls von der besten motorisierten
Technologie: dem automatischen Niederdruck im statischen oder
Wechseldruckbetrieb

- Das nacheinander erfolgende Aufpumpen der verschiedenen Luftkreislaufe
bewirkt eine gleichmaBige und abwechselnde Entlastung der mit der
Auflage im Kontakt stehenden Zonen. So éndert sich der lokal ausgetbte
Druck kontinuierlich, was die Sauerstoffversorgung der Gewebe fordert.

- Diese Wechsellagerung ist sanft und wird mittels einer Niederdruck-
Technologie gesteuert, um die Risiken zu hohen lokalisierten
Druckbelastungen zu vermeiden.

WECHSELNDES AUFBLASEN =
PERIODISCHE ENTLASTUNG DER AUFLAGEZONEN

el oo

ZYKLUS A ZYKLUS B

Darstellung des Wechsellagerungsprinzips far die Auflagezonen auf einer
motorbetriebenen Wechseldruckauflage.

DER DOPPELTE YORTEIL DER CROSSOVER*—TECHNOLOGIEXTECH:U

Die XTECH®25 Matratze vereint somit dank ihrer
Hybridtechnologie das Beste aus beiden Technologien: das
Einsinken sowie der automatische Niederdruck im
Wechseldruck- oder statischen Betrieb.

Doch diese Crossover-Technologie bringt auch eine
zusétzliche Synergie durch die Multitragfahigkeit mit sich.

SYST'AM® hat sich namlich mit dem Ziel der Verbesserung des
Patientenkomforts und  der  Unterstiitzung  der
Auflagedruckverlagerungen, dafiir  entschieden, den
Motorantrieb gezielt in den Bereichen mit hohem Dekubitus-
Risiko (Fersen und Kreuzbein) einzusetzen, damit diese von der
Niederdruck-Technologie  (Wechseldruck oder statisch)
profitieren kénnen, wéhrend die Bereiche mit geringem Risiko
(Oberschenkel, Waden, Riicken) auf statischen Zonen platziert
werden, die das Einsinken und die Aufnahme des Drucks
beglinstigen.

So erhalt das Multitragfahigkeit-konzept, das seit langem im
Zentrum der SYST'AM® Entwicklungen steht, mit der XTECH®25
eine neue Dimension, indem statische Auflagezonen und
motorisierte Auflagezonen miteinander kombiniert werden.
Auf diese Weise unterstitzt sie die Verlagerung des Drucks
von den Bereichen mit hohem Dekubitus-Risiko (die in Hohe
der motorisierten Zonen liegen) zu den Bereichen mit geringem
Risiko (die in Héhe der statischen Zonen liegen).

ORTHOmedical’| ORTHOF/t*
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f\ VERLAGERUNG DES
AUFLAGEDRUCKS

* Crossover: Kreuzung von Technologien
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SYSTAM® XTECH®25

SENSOR ZUR MESSUNG
DER EINSINKTIEFE

EIN INTELLIGENT MATRATZE

APl sSENSOr kA N 0%
(Automatic Patient Immersion) N

Weil jeder Patient einzigartig ist

OPTIMALES EINSINKEN

Die XTECH®25 verfiigt iiber eine automatische und personalisierte Steuerung der Einsinktiefe in der Unabhangig : )
Kreuzbein-/GeséBzone dank ihres API-SENSOR?®: ein kontrolliertes, automatisches und stetiges - von der Korperform des Patienten,

Einsinken der Risikozonen, ohne dass es je zu einem Durchdriicken kommt. - VomiGewicht.des Fatienten.
- von der Lage des Patienten.

- Unabhéangig von der Kérperform und vom Gewicht
des Patienten ermdglicht die automatische g
Steuerung des Einsink-Niveau sowohl in sitzender als
auch in liegender Position eine optimale
N S

Einsinktiefe der Kreuzbein-Zone, was eine effektive
Verteilung des Drucks gewahrleistet.

APl .semnsor:

INSIDE

- Sofortige  Erkennung von  Positions-  oder

t Die Lufthéhe unter der
Lageanderungen durch den API-SENSOR®.

Kreuzbeinzone ist optimal,
konstant und wird
kontrolliert.
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- Das Einsinken (welches der API-SENSOR® erfasst)
bestimmt den Luftdruck — nicht umgekehrt.

- API-SENSOR?® fungiert als ein System gegen das
Durchliegen und sorgt damit fiir eine sichere
Benutzung, sogar mit 45° geneigtem Rickenteil.

—Passt sich an jedes Kdrpergewicht und alle

Kérperformen an (kein  Mindestgewicht, API’T\Ser'
Maximalgewicht 200 kg).

MOTORBETRIEBENE — DARSTELLUNG DES AUFLAGEDRUCKS AUF DER;%CH;;,

LUFTTECH NOLOGI E oHNE _ AUTOMATISCHER N AUTOMATISCHER
AUTOMATISCHER STATISCHER MIKRO-WECHSELDRUCK-MODUS 'WECHSELDRUCK-MODUS
EINSINKTIEFE-SENSOR MODUS STEUERUNG ,,ON DEMAND* Zyklen von 2 x 6 Minuten oder Zyklen von 2 3 Minuten
Zyklus A Zyklus B
Kein Sensor zur Messung der Einsinkung des Patienten: - P. Max P. Max

RISIKO DES DURCHDRUCKENS im Bereich der
Kreuzbein-/GesaBzone.

=1

LIEGENDE HALTUNG

Ay

HALB SITZENDE HALTUNG

P. Min P. Min

7 Statische Matratze aus Motorbetriebene Luftmatratze
viskoelastischem Schaumstoff im Wechseldruckmodus

Zyklus A Zyklus B

S-BI

e P. Max

SITZENDE HALTUNG

:

P. Min J P. Min
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SYST'AM® XTECH"25

EINE ZIELGERICHTETE
FUNKTIONSWEISE

NIEDERDRUCK-TECHNOLOGIE
IN 3 BETRIEBSMODI

DIE NIEDERDRUCK-TECHNOLOGIE DER XTECH 25 BIETET EINE
AUSWAHL UNTER 3 AUTOMATIK-BETRIEBSMODI:

STATISCHER AUTOMATIK-MODUS ,,ON DEMAND*
Kérperoberfliche mit gréBtmdglichem Kontakt

Die gesamte Therapieflache wird unter stetigem Niederdruck gehalten.

Die 164 pneumatischen Kammern werden aufgepumpt. Die XTECH®25 erkennt
das Einsinken des Patienten und passt automatisch den Luftdruck der Kreuzbein-
/GesaBzone prazise an. Die Fersenzone wird unabhangig mit einem speziell
angepassten Luftdruck gesteuert.

APl +sensor: | Nachdem sie stabilisiert ist, schaltet die XTECH®25 in den Bereitschaftsbetrieb,
— wodurch jegliche akustische, optische oder mit den Bewegungen der Auflage
verbundene Beldstigung unterbunden wird. Bei der ersten erkannten
Beanspruchung (Bewegung, Lageédnderung), passt die XTECH®25 die

Einstellungen automatisch an (ideal fiir die Schlafphasen).

m N AUTOMATISCHER MIKRO-WECHSELDRUCK- ODER WECHSELDRUCK-MODUS
Entlastung durch Einsinken und (Mikro-)Wechseldruck

Diese beiden Modi bieten einen Wechsel der Druckpunkte, der durch einen
alternierenden Wechsel des Luftdrucks zwischen den Luftkreislaufen erreicht wird,
und zwar immer paarweise. Diese beiden Wechsel-Niederdruckmodi
unterscheiden sich nur durch die Dauer der Zyklen.

- Phase 1 : die Kreislaufe 1 und 3 werden am starksten aufgeblasen
- Phase 2 : die Kreislaufe 2 und 4 werden am starksten aufgeblasen

In allen behélt der API-SENSOR® die Kontrolle, um jegliches Risiko eines
Durchliegens wahrend der Wechseldruckphasen zu vermeiden, selbst mit 45°
geneigtem Ruckenteil. Er garantiert eine individuelle Wechseldruckeinstellung
(weil jeder Patient einzigartig ist) durch Kontrolle der Einsinktiefe.

APl ssSENSOr: ]

m Automatischer Mikro-Wechseldruck-Modus W\ Automatischer Wechseldruck-Modus

Dieser Modus zeichnet sich durch eine zeitlich sanfte Dieser Modus zeichnet sich durch haufige Veranderungen der
Wechsellagerung der Auflagestellen aus. Diese erfolgt tber Auflagestellen mittels kurzzeitiger Wechsellagerung aus.
einen Zyklus von 2 Phasen mit jeweils 6 Minuten, d.h. insgesamt Deren Zyklus dauert ca. 6 Minuten (2 Phasen mit jeweils 3
ca. 12 Minuten. Minuten).

e _—————— B g s
’ N ’ g ’ M
4 “~ b4 4
L ,\ / RN 'v\\ 'v
\~ ---------- ', N-_" \_-—,

00 (1) 00 o 00 (1)

3 min. 6 min. 9 min. 12 min. 3 min. 6 min. 9 min. 12 min.
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SYST'AM® XTECH"25

2 UNABHANGIG GESTEUERTE
RISIKOZONEN ¢oomonemms

Die Druckbeanspruchungen der Auflagestellen sind am ganzen Kérper unterschiedlich, insbesondere im Hinblick
auf die Risikozonen: die Fersen und die Kreuzbein-/SteiBbeinzone. Daher ist es wichtig, diese unabhingig
voneinander zu steuern.

-1 mit dem API-SENSOR® versehene Kreuzbein-SteiBbeinzone

-1 spezielle Fersenzone

- Jede aus Luftkammern bestehende Zone ist in zwei verschiedene Kreislaufe unterteilt, d.h insgesamt 4 Luftkreislaufe.
=11 em Luft verteilt auf 92 Kammern in der Fersenzone und 72 Kammern in der Kreuzbein-/SteiBbeinzone.

- Wabenférmige Anordnung der Kammern fir eine maximale Druckverteilung.
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LSteuereinheit Versorgungsstrang

Informationsfluss vom
API-SENSOR®zur
steuereinheit

m Kein Luftablass zur CPR erforderlich

- Da sich der Rumpf des Patienten auf einer statischen technischen
Zone befindet, die eine Herzdruckmassage zu jeder Zeit méglich
macht, besteht keine Notwendigkeit, die Lufteinsitze vor dem
Durchfiihren einer Herzdruckmassage abzulassen.

]
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