


Das Turn All®-System verwandelt ein 
Standardbett in eine automatisiertes 
Seitenlagerungsbett
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Klinische Ef� zienz

In mehreren klinischen Leitlinien wird empfohlen,
Patienten mit eingeschränkter Mobilität mindestens 
alle zwei Stunden umzulagern.
(NICE GUIDLINE 2015).2019 Internationale Dekubitus-
Leitlinien (EPUAP, NPIAP, PPPIA) empfehlen die 
Verwendung einer 30°-Seitenlagerung.

Einfach zu verwenden

• Schnell und einfach zu installieren und zu bedienen

• Ein/Aus-Steuertaste

• Mögliche Positionierungsintervalle 30/30, 60/60, 90/90 Minuten
Die Zeit, wie lange das System automatisch läuft, kann
eingestellt werden

• CPR-Funktion zur schnellen Entlüftung

• Das System gibt bei einem Stromausfall Alarm.

Passt in jedes Bett

Passt in jedes Standardbett, wo es unter der Matratze
platziert wird. Auch für Betten mit ansteigender
Rückenlehne geeignet.

Konstantes und kontrolliertes Drehen

Das System dreht den Patienten automatisch und
ist entworfen worden, den Patienten sanft und leise
zu drehen, Die P� egekräfte können sich stärker auf die
wesentlichen Aspekte der Patientenbetreuung
konzentrieren.

System zur seitlichen Unterstützung

Das Turn All®-Drehsystem ist auf der gegenüberliegenden
Seite des Primärhubs mit einer Stütze ausgestattet. Die-
ses Stützsystem eliminiert das Gefühl des Wegrutschens
von der primären Hubseite und reduziert die Entstehung
von Scherkräften.

5˚

30˚

Turn All

Kontrollbox mit einfacher
Bedienung.

Das neue Levabo Turn All® Seitendrehsystem wurde 
für Kliniken, P� egeeinrichtungen und die ambulante 
P� ege entwickelt.
Das System unterstützt das P� egepersonal beim 
regelmäßigen Drehen von immobilen Patienten.  
Diese sind einem hohen Risiko ausgesetzt einen 
Dekubitus zu entwickeln.

Mögliche Positionierungsintervalle 30/30, 60/60, 90/90 Minuten
Kontrollbox mit einfacher
Bedienung.
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Das Turn All® System bietet 
Unterstützung bei der
Patientenlagerung

Scannen Sie den Code und 
sehen Sie wie einfach Turn All

in ein Bett Integriert 
werden kann

Scannen Sie den Code und 
sehen Sie wie 

in ein

Scannen Sie den Code und 
sehen Sie den Vergleich 

manuelle vs automatische 
Positionierung






